Sztrandus 


Jesli jestes wascicielem tej strony, moZesz wyfaczyc reklame poniZej zmieniajac pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego juz od 4zt! 


S-400 "Sztrandus" 
Ijacht do samodzielnej budowy/ 


Dane techniczne Rysunek ofertowy Dokumentacja 


Dtugosc kadtuba 
Dtugost linii wodnej 
Szerokost kadtuba 
Zanurzenie 
Wypornosc: 
Powierzchnia Zagli 
Cigzar wasny 
Balast wewngtrzny 


400 cm 

367 cm 

180 cm 

20 cm /80 cm 
510kg 

8,5 mkw 

180 kg 

100 kg 


Ilo$& koi 2 
Materiat sklejkatepoxy 
WC chemiczne 


Sztrandus to malfy uniwersalny jachcik 
turystyczny. Mozna nim plywa& wzdtuZ 
wybrzeZa morskiego w tzw. "zegludze 
plazowej". Doskonale bedzie spisywal sie 
teZ na srödlgdziu na dowolnym akwenie. 


<spis konstrukcji> 


(c) Wojtek Kasprzak Katalog - index: S-400-1 


http://www.geneboat.cba.pl/s400/s400-1.html(02.02.2019 01:48:31) 
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Jesli jestes wascicielem tej strony, moZesz wytaczyc reklame ponizej zmieniajac pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego juz od 4zt! 


Ucuz Uçak Bilet Sorgulama 
Ucuz Uçak Bilet Sorgulama. Yüzlerce Siteyi YER AYIRTIN 


Aynı Anda Sorgula, Tasarruf Et. 


S-400 "Sztrandus" czyli najmniejszy z rodziny 
Ijacht do samodzielnej budowy opis - rysunki/ 


Opis ogölny 

Sztrandus to maly uniwersalny jachcik turystyczny. Mozna nim plywac wzdtuZ wybrzeZa morskiego w tzw. "zegludze plaZowej". 
Doskonale bedzie spisywal sie teZ na srodlagdziu na dowolnym akwenie. W Zegludze plaZowej, koniecznos& codziennego wodowania i 
sztrandowania na plaZy oraz przechodzenia przez fale przybojowa wymusza mocng konstrukcje. Konstrukcja bezwregowa, oparta jest 
na İgczeniu ptatöw poszycia na wzdtuznikach. W wielu miejscach mozna wykorzysta& metode "szycia" drutem miedzianym i 
oblaminowania potaczen paskami maty i Zywica epoksydowa. Mozna teZ zbudowac go cafkowicie metoda "szycia i klejenia" bez 
wzdtuzniköw. Dla zapewnienia szczelnosci i wytrzymato$ci poszycia na przebicie, caty kadtub oblaminowany jest z zewnatrz laminatem 
epoksydowym. 

Sztrandus zapewnia 2 osobowej zatodze dach nad gtowa i mozliwoS€ ugotowania gorgcego positku czyli w sumie dosy& duZo jak na 
tödke tej wielko$ci. 


Dane techniczne 


Dtugost€ kadtuba 400 cm 
Dtugost linii wodnej 367 cm 
Szerokost kadtuba 180 cm 
Zanurzenie 20 cm/80 cm 
Wypornos$&: 510kg 
Powierzchnia ozaglowania 8,5 m kw. 
grot 6,2 m kw 
fok 2,3m kw. 
genaker 10 m kw. 
CigZar wasny 180 kg 
Balast wewngtrzny 100 kg 
Ilo$& koi 2 
Materiat sklejka wodoodporna tlaminat epoxy 
WC chemiczne 


Rysunki pogladowe. 


Widok ogölny 
Sztrandus ma konstrukcje bezwregowa, oparta o 
poszywanie ptatami sklejki na wzdtuznikach. Przy 
zastosowaniu do budowy metody "szycia i klejenia" 
konstrukcja kadtuba jest catkowicie samonosna bez wrgg i 
wzdtuzniköw. 


Sztrandus posiada dwa lekkie miecze boczne. Skrzynie 
mieczowe wykonane z laminatu sa jednocze$nie Sciankami 
koi. Dzigki takiemu rozwigzaniu wngirze nie jest zagracone 
centralng skrzynia mieczowa, najwigksza zawalidroga w 
mieczöwkach. Miecze sa lekkie, waZa po ok. 20kg. Dzigki 
temu do ich podnoszenia wystarczy prostiy fat 


wyprowadzony wprost do kokpitu przez odplywy wody. 


Balast moze bye z kostek otowianych utoZonych pod 
podtoga lub moze to byc balast wodny. Cigzar balastu ok. 
100 kg w potaczeniu z duZg statecznoscig kadtuba 
zapewnia dodatni moment prostujacy dla przechyfu ponad 
100 stopni czyli wiekszego niZ z Zaglami na wodzie. 


Ozaglowanie typu slup o powierzchni podstawowej 8,5 
mkw. Dodatkowo mozna przy wiatrach petnych stawia€ 
genaker o powierzchni 10 mkw. Takielunek bez salingöw i 
achtersztagu. 


http://www.geneboat.cba.pl/s400/s400-2.html(02.02.2019 01:50:57) 
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Poktad pokryty w catosci powierzchniami 
przeciwslizgowymi. Zejsciöwka zamykana sztorcklapa i 
suwklapa. Przy przechyle 90 st. otwör zejsciöwki powyzej 
poziomu zalewania. Kokpit odptywowy. Odplywy do skrzyn 
mieczowych i przez duze otwory w pawezy. 


Materiat wyporno$Sciowy znajduje sig w 
niewykorzystanych przestrzeniach i ma pojemnos& 
wystarczajaca dla zapewnienia ptywalnosci na wypadek 
calkowitego zalania wngirza. 


MEN Materia wypornosciowy klejony do poszycia Maszt wypelniony jest styropianem lub pianka 

m Material wypornosciowy w komorach poliuretanowag o zamknigtych porach. Na topie masztu 
znajduje siş dodatkowo plywak styropianowy. Wypelnienie 
masztu i plywak na topie zabezpieczaja przed zrobieniem 
"grzyba". 


Zabudowa wnçetrza 
Kadtub typu bakdek daje bardzo obszerne wnetrze 
zagospodarowane zaleznie od wymagan armatora. KaZdy 
budowniczy moZe zabudowağ wngtrze wg swojego 


http://www.geneboat.cba.pl/s400/s400-2.html(02.02.2019 01:50:57) 
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uznania. Ograniczeniem sa skrzynie mieczowe i pilers 
podmasztowy. 


Przyktad zabudowy na rysunku obok. Po obu burtach 
znajduja sig koje czeSciowo wpuszczone pod siedzenia 
kokpitu.. Koje bardzo dtugie, 200 cm dlugo$ci. Kambuzik 
WwyposaZony w kuchenke na kardanie i zlewozmywak. 

Obrotowy stolik moZe by& podnoszony na pilersie pod 
sufit. Moga byc teZ inne warianty zabudowy. Jest to pole 
popisu dia budowniczych. Pod kokpitem miejsce na 
chemiczne WC. 


<powröt> <dokumentacja> 


(c) Wojtek Kasprzak Katalog - index: S-400-2 


http://www.geneboat.cba.pl/s400/s400-2.html(02.02.2019 01:50:57) 
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Danetechniczne 

Dtugosi kadtuba 400 cm 
Dtugose linii wodne 36/ cm 

özerokoğ kalluba 180cm 

Zanurzeni e 20 cm /80 cm 


Wwpornosiz 510 kg 

Powlerzchniazağli 8,5 mkw 
grot 6,2m kw 
tok Z3mkw 


Ciggfar wiasnıy 180 kg 
Bdasi wewneirzny 90 kg 
Ilase koi 2 
Materia sklejka 


Sztrandu$ - widok ogölny 
Wojciech Kasprzak | Skala 
styczeri 2007r 140 


Obi | 


DE 


g0 


400 


El 
LA 
İİ 


400 


400 


00 


İ 
“9 
5 
o 
E 
> 
NR 
vi) 


ex 
Hi 
di 
İN 
EL) ey 
SR 
5 
28 
lm 
S 


profil, plan 


KLW 


e 


Uwaga: Od obrysu przekrojöw G | D 
naleğy odjat grubosc poszycia. i 
Emm dladnai podlogi kokpitu. 
& mm dla burt i nadbudö'wki. 


oztrandu$ “ przekroje 


skala 


Mozna calos& poszyü sklejka 6 mm 


Waojciech Kasprzak 
Wwrzesisfi J003r 


abuk 


oztrandu$ - tabela rzgdnych 
wrzesien 2Ö03İr 


Wojciech Kasprzak 
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SZirandus” - tabela rzednych 


dzaobica 


60Ü 


Odpiyay zkokpilu 
przear skrzynlis MiStz0'we 


4000 


DE Mİ 


zarys stapki böocznej 
dab 2x Z5x 50mm 


1850 


poziom podloği > 
kokpiltu 


Sztrandu$ - 


Wüjciech Kasprzak 


umijacomlenie 
akrzynek mieczowyeh 


poziom podloği 


skala 


oztrandus - wnetrze 
Wojciech Kasprzak 


sisdzanlğ 


podioğa 
kokpitu 


zabudowa | 


Sztrandu$ - 


Laminat PS lub epoksydowy 
d warstwy maty 300 gimkw. 


12 dla miecza stalowego 8 mm 
JÜdla miecza 3 x 6 mm sklejka 


5 
30 dla miscza laminatow eğ o 


Nakladki zblachy CrnNi O“ iğ 
gr05-imm - 


warstwa srodkowa 


pelniony olowlem 


sztrandus - miecze 


skala 
1:10 


|, 150 
Wojciech Kasprzak 
pağdzliernik 2004 r 


Laminat PS lub epoksydowy 
d warstwy maty 300 gimkw. 


12 dla miecza stalowego 8 mm 
JÜdla miecza 3 x 6 mm sklejka 


5 
30 dla miscza laminatow eğ o 


Nakladki zblachy CrnNi O“ iğ 
gr05-imm - 


warstwa srodkowa 


pelniony olowlem 


sztrandus - miecze 


skala 
1:10 


|, 150 
Wojciech Kasprzak 
pağdzliernik 2004 r 


Dural & mm 


3 x sklejka 6 mm 


165 3090 


Nakladki z blachy CrNi 
gr 05-imm 


YWarstıwa srodkowa 


Ölör w warstwie 
srodkowej wypeiniony/ 
olowiem 


Rurka o srednicy 
wewneirzn e) & mm 
idiugösci 30 mm 
stal CrNi 


Sztrandu$ - ster 
Weojcieeh Kasprızak | Skala 1 0 
pağdziernik 2004r | 1:10 


sklejka 3x6 mm 


Zarys 
sigdrsenla 


dab 24 x 100 mm 


Wypelnienie migdzy 
wezlowkami 


stepka wewnegirzna 
poziom dna 2x Müx2ümm 


warrıy kokpitu 


wezlow ki 
sklejka 6 mm 


odpiywy z kokpitu — Wwezlöwka — 
sosna 24mm * sklekka3x8&mm sklejka & mm 


step ka zewnigirzna 
DÜ x SÜ mm 


strzalka TÜ mm 


Sztrandu$ - pawg? 


Wojciech Kasprzak 
listopad 2004r 


dab 
gr. dü mm 
ub 2x 20mm 


WEWTŞİTZM A 
2x 2Üxt0Ü 


stepka 
zewngirzna 


stepka scieniana z szerokosci 100 mm 
od wrggi 8 do szerokosci 50 mm na dziobnicy 


maszt PA 38 profil nr A4771 lub drewniany wanta 3,2 mm stal ocynk. 7x4 

bom PA 38 profil nr A4771 lub drewniany sztag 3,2 mm stal ocynk. 7x4 
obciggacz bomu 3,2 mm stal ocynk. /x4 

fal grota 8 mm pleciona /nierozciggliwa! 

fal foka 8mm pleciona /nierozci agliwa' 

talia grota 10mm pleciona mişkka 

szoty foka 10 mm pleciona migkka 


ÜğEF 


Sztrandus - #agle 


Wojciech Kasprzak | Skala 


grudzieri 2004 r 


Sztrandus jest mala lödka. Rozmieszczenie zalogi 
ma wpiyw na prawidlowytirym kadluba na wodzie. 
Czgsc balastu jest ruchoma i pozwala na ustawienie 
prawiditowego trymu kadtuba. 


Sztrandus posiada wewnigirzny balast olowliarıy. 
Balast - piytki olowiane o wymiarach 

ok. 15x15x4 cm uloğone pod podloğg. 

1 piytka way ok 10 kg 

Piytki balastowe mocowane migdzy dennikami 
pizy pomocy prgtöw stalowych o srednicy 8 mm. 
Waga balastu 100-150 kg. 


20kg! 40kg O4ükg O 20kg 


m mn m m m vc kn «sm 


25x50 Prgty müöcujgte 
balasi do dennikö'w 


oztrandus - balast 


15-04-2011. | Waojciech Kasprzak | Skala 14 
| 1:20 | 
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indi 


